ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)
с системой цифровой радиографии медицинской диагностической
на основе плоскопанельного детектора рентгеновского излучения
	№
	Наименование параметра
	Требуемые параметры
	Соответствие

	
	1 Общие требования
	
	

	1.1 
	Регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на систему цифровой радиографии
	Наличие
	

	1.2 
	Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ на систему цифровой радиографии
	Наличие
	

	1.3 
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на систему цифровой радиографии
	Наличие
	

	1.4 
	Инструкции по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	

	1.5 
	Гарантия на оборудование, входящее в АПК, не менее
	12 месяцев
	

	1.6 
	Установка, ввод в эксплуатацию гарантийное  и пост-гарантийное обслуживание оборудования силами специалистов, сертифицированных компаниями-производителями продукции
	Наличие
	

	1.7 
	Инструктаж персонала по работе на оборудовании
	Наличие
	

	
	2 Требования к системе цифровой радиографии
	
	

	2.1 
	Цифровой приемник рентгеновского изображения – плоскопанельный детектор рентгеновского излучения
	Наличие
	

	2.2 
	Беспроводный канал передачи изображений от детектора на консоль оператора
	Наличие
	

	2.3 
	Беспроводный канал передачи управления детектором
	Наличие
	

	2.4 
	Формат детектора, соответствующий стандартной рентгеновской кассете 35 х 43 см по ГОСТ Р ИСО 4090-2006
	Наличие
	

	2.5 
	Размеры детектора в соответствии с ГОСТ Р ИСО 4090-2006, указать в мм
	383,5 x 459,5 ( 1 мм 
толщина 15 +1/-2 мм
	383,5 x 459,5 х 15,5 мм

	2.6 
	Возможность использования детектора в стандартных экранно-снимочных устройствах рентгеновского аппарата без их модификации 
	Наличие
	

	2.7 
	Возможность использования в рентгеновском аппарате совместно с детектором обычных пленочных или CR кассет всех стандартных форматов
	Наличие
	

	2.8 
	Возможность использования детектора вне кассето-приемников рентгеновского аппарата
	Наличие
	

	2.9 
	Размер активной области детектора, см, не менее
	35 x 42  
	35.4 x 42.5  

	2.10 
	Фактор оптической восприимчивости поверхности детектора, %, не менее
	100
	

	2.11 
	Размер/шаг точки (пикселя) цифровых изображений, мкм, не более
	140х140
	139х139

	2.12 
	Предельное пространственное разрешение, пл/мм, не менее
	3,5
	3,6

	2.13 
	Матрица цифровых изображений, точек, не менее
	2500 х 3000
	2544 x 3056

	2.14 
	Градационная разрешающая способность
(уровней шкалы серого) при считывании изображения, не менее
	14 бит (16384 уровней)
	

	2.15 
	Максимальное время рентгеновской экспозиции для сбора данных, с, не менее
	3
	

	2.16 
	Время получения изображения для предварительного просмотра при беспроводной передаче изображений, с, не более
	7
	

	2.17 
	Цикл получения изображений, с, не более
	20
	

	2.18 
	Вес детектора, кг, не более
	4
	3,8

	2.19 
	Максимальная нагрузка на детектор – вес, распределенный по всей поверхности детектора, кг, не менее
	170
	

	2.20 
	Максимальная нагрузка на детектор – вес, приложенный к площадке диаметром 4 см, кг, не менее
	110
	114

	2.21 
	Встроенная память в детекторе для хранения последнего считанного изображения
	Наличие
	

	2.22 
	Встроенный датчик удара для контроля состояния детектора
	Наличие
	

	2.23 
	Автономное электропитание детектора от сменных перезаряжаемых аккумуляторов
	Наличие
	

	2.24 
	Количество сменных перезаряжаемых аккумуляторов, в комплекте поставки, не менее
	3
	

	2.25 
	Емкость заряда аккумулятора, не менее
	2100 мАс
	

	2.26 
	Максимальное количество экспозиций при полностью заряженном аккумуляторе, не менее
	190
	

	2.27 
	Максимальное время ожидания при полностью заряженном аккумуляторе, часов, не менее
	300
	336

	2.28 
	Устройство для одновременного заряда до 3 перезаряжаемых аккумуляторов
	Наличие
	

	2.29 
	Устройство для проводного подключения детектора при установке в стойке рентгеновского аппарата
	Наличие
	Опция 

Tether interface

	2.30 
	Обеспечение безопасности передаваемых данных:
	Наличие
	

	
	Изолированная частная беспроводная сеть
	Наличие
	

	
	Скрытый, не передаваемый в эфир идентификатор беспроводной сети SSID
	Наличие
	

	
	Фильтрация на основе MAC адресов компонентов системы
	Наличие
	

	
	Отсутствие передачи идентификационных данных пациента по беспроводной сети
	Наличие
	

	
	Доступ к управлению системой на основе паролей операторов
	Наличие
	

	2.31 
	Консоль оператора системы цифровой радиографии в составе:
	Наличие
	

	
	Управляющий компьютер, шт.
	1
	

	
	ЖК-монитор 19” с сенсорным экраном, разрешение 1280х1024, шт.
	1
	

	2.32 
	Программный интерфейс консоли оператора, адаптированный для работы с сенсорным экраном, не требующий от оператора навыков работы с компьютером
	Наличие
	

	2.33 
	Интерфейс пользователя на русском языке
	Наличие
	

	2.34 
	Ввод сведений о пациентах на консоли устройства: ФИО, пол, номер истории болезни (амбулаторной карты); приоритет, орган, суборган, проекция и параметры обследования, сведения о лечащем враче и т.п.
	Наличие
	

	2.35 
	Программа ввода сведений о пациентах и назначении на процедуру исследования с любого авторизованного компьютера медучреждения
	Наличие
	

	2.36 
	Программа получения сведений о пациентах из электронной регистратуры медучреждения по протоколу DICOM 3.0 (DICOM MWL SCU)
	Наличие
	Опция

(DICOM Worklist Management)

	2.37 
	Программа передачи данных в радиологическую информационную систему об этапах проведения исследования в соответствии с требованиями протокола IHE Scheduled Workflow
	Наличие
	Опция

(IHE Scheduled Workflow)

	2.38 
	Вывод на консоль оператора информации о заряде батареи каждого детектора и готовности детектора к проведению экспозиции
	Наличие
	

	2.39 
	Программа органо-зависимой обработки рентгенограмм – обработка поступающих рентгенограмм в зависимости от заданной области исследования, проекции и параметров исследования
	Наличие
	

	2.40 
	Программа обработки изображений – улучшение контраста мелких деталей изображений с сохранением фотографической широты
	Наличие
	

	2.41 
	Программа интеллектуального удаления зон коллимации на изображении и формирования черной рамки вокруг изображения
	Наличие
	

	2.42 
	Программа ручного кадрирования изображения
	Наличие
	

	2.43 
	Автоматический подбор яркости и контраста
	Наличие
	

	2.44 
	Независимая регулировка оператором параметров изображения: яркости, фотографической широты, контраста деталей, резкость границ, шума
	Наличие
	

	2.45 
	Программа автоматического создания дополнительного изображения (при одной рентгеновской экспозиции) для контрастного подчеркивания и визуализации катеттеров, канюль и прочих элементов жизнеобеспечения пациента
	Наличие
	Опция
(Tube and Line Visualization)

	2.46 
	Программа передачи изображений во внешние адреса по протоколу DICOM 3.0 (DICOM Store SCU) с ручным выбором адреса доставки
	Наличие
	

	2.47 
	Программа печати с консоли рентгенлаборанта по протоколу DICOM 3.0 (DICOM Print SCU)
	Наличие
	

	2.48 
	Индикация ориентации детектора на консоли оператора
	Наличие
	

	2.49 
	Индикация уровня заряда аккумуляторов каждого детектора на консоли оператора
	Наличие
	

	2.50 
	Цветовая кодировка статуса изображений, находящихся в памяти системы
	Наличие
	

	2.51 
	Программа удаленной диагностики системы сервисной службой Поставщика
	Наличие
	

	2.52 
	Программа защиты от сетевых компьютерных атак Cisco Security Agent, или эквивалент
	Наличие
	

	2.53 
	Возможность автономной работы системы при аварии компьютерной сети и невозможности передачи изображений врачу-рентгенологу или в архив
	Наличие
	

	2.54 
	Наличие на консоли оператора встроенной памяти для локального хранения рентгенограмм, не менее 
	1000 изображений 
	1500

	2.55 
	Возможность расширения системы за счет подключения к каждой консоли нескольких детекторов, количество детекторов не менее
	8
	

	2.56 
	Возможность использования детектора при подключении к различным консолям
	Наличие
	

	2.57 
	Требования к электропитанию цифровой системы
	220 В, одна фаза
	




3

